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RM 20 auf BT 55 H
Max. Fallgewicht 10,0t
Max. drop weight 22,050 Ib
Max. Pfahllange 200 m*
Max. pile length 66.3 ft
Max. HammergréBe HR 10000
Max. hammer size
Motor Cummins QSB 6.7

EEC 97/68 EC Stage lll A
Engine EPA Tier 3
Leistung 201 kW @ 2.000 U/min
Power 270 HP @ 2,000 rpm
Gesamthbhe 25,7'm
Height 84.3 ft
Gesamtgewicht ca. 68,6t (mit HRS 5)

Operating weight approx. 151,240 Ib (with HRS 5)

* abhangig vom Hammer (siehe Ubersicht, Seite 4)
depending on type of hammer (see overview, page 4)

Unterwagen / Undercarriage
Oberwagen / Uppercarriage
Heckabstitzung / Rear support unit

W N =

Absturzsicherung am Oberwagen /
Safety rails upper level

Hammerwinde / Hammer winch

Pfahlwinde / Pile winch

Kinematik System / Kinematic system

Makler / Mast

Mastkopf/ Mast head

10 Hammer / Hammer

11 Pfahlfihrung / Pile guide

12 Maklerfihrung / Mast guide

13 Untere Mastverlangerung mit hydraulischer Abstitzung /
Lower mast extension with hydraulic support

14 Vorbohrsystem mit Schnecke und Fuhrung /

Predrilling system with auger and guide
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RM 20 - Spotlights

— Synchronisiertes Windenkonzept

- Leistungsstarker Motor Cumming
Stage |l A und Stage |V

— Prézize elektronische Vorsteuerung

— Variabel stapelbare
Gegengewichtsscheiben

— Nach oben faltbare Serviceklappen

— Bauer Fahrerkabine (FOPS-Standard)

— 2ynchronized winch concept

— Powerful engine Cumming Tier 3
and Tier 4 final

— Precise electric pre-control system

— Variably stackable counterweight
elements

- Upward-folding service doaors

— Ergonomic Bauer cab (FOPS compliant)

Uppercarriage

rung  Mast guidance

20 % Reibungsverringerung zwischen
der Maklerfihrung durch spezielle
Gleitmaterialien

20% reduction in friction between the
mast by special sliding materials

Lastkontrollierte Steuerung der Winden
Kontrollierter Pfahlaufzug mit einem
Joysatick

Load sensing control of winches
Controlled pile hoisting system with
one joystick

Hoher Anlenkpunkt des Maklers
Minimierte Schwerpunktveranderung
Ausladung bis maximal 5,70 m

High mast pivot point

Minimized change of center of gravity
Max. range of outreach 5,70 m

18.5°

18

Patentiertes Dampfungssystem
Reduzierter Seilverschleil und Erhéhung
der Sicherheit durch Absorbieren der
Hammerkrafte im Dampfungssystem
Maskopf hydraulisch klappbar
Unterstltzender Seilausstol

Patented damping system

Reduced rope wear and increased
safety by absorbing the hammer forces
in the damping system

Masthead hydraulically tiltable
Assistance for rope out-feed

teilbar
— vertikal verschiebbar um 7 m
— Ubertraghares Drehmoment 150 kKNm

— separation possibility
- gliding mast {vertically 7 m)

allowable torque 150 kMNm

© RTG Rammtechnik GmbH, 3/2016
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Abmessungen und Technische Daten RM 20
Dimensions and specifications RM 20

A Max. Geratehohe {wie abgebildet) 257m 843 ft
Max. rig height (as shown on drawing)

A' Min. Geratehohe 195 m 64.0 ft
Min. rig height
Min. Geratehohe {Low Head Version) 15:5:m 476 ft
Min. rig height (Low head version)

B Max. Zylinderhub 70m 23.0 ft
Max. stroke of cylinder

G Ausladung minimal 42m 13.8 ft
Working radius (min.)
Ausladung maximal (bei min. Maklerhhe) 57m 18.7 ft
Working radius (max.) (with min. mast height)

D Schwenkradius {mit Gegengewicht) 47m 154 ft

Swing radius (with counterweight)

E Max. Rammagutlange {abhangig vom Hammer) 200 m 66.3 ft
Max. length of pile (depending on type of hammer)

Max. Maklerneigung nach vorn / nach hinten / seitlich 18:5%145% /185"
{abhangig von der Ausristung)

Max. mastinclination forward / backward / sideways

{depending on type of equipment)

B Zugkraft Winde 1 (Hammer) 100 kN 22,490 Ibf
Line pull winch 1 thammer)

l: Option: Hauptwinde 133 kN 29,900 |bf
main winch

li Zugkraft Winde 2 (Pfahl) B0 kN 17,990 |bf
‘ Line pull winch 2 {Pile)

l‘ Option: Winde 2 fur SOB, FDP 100 kN 22,490 Ibf
@ winch 2 for CFA, FDP

AN

i Option: Vorschubsystem 1

l‘ Zugkraft am Schlitten (Zug und Druck) 200 kN 44 960 |bf
Option: Growd system 1

' ‘;",\ crowd force at sledge (pull and push)

Option: Vorschubsystem 2
Zugkraft am Schlitten (Zug) 400 kN 89,920 Ibf

‘«,;::i

Option: Crowd system 2
crowd force at sledge {pull)
.i i Zul. Drehmoment Vorbohrsystem (optional) 20 KNm 14,750 |bf-ft
Allowable torque predrilling system (optional)
Zul. Drehmoment (SOB / FDP) 150 kNm 110,630 Ibf-ft

Allowable torque (CFA / FDP)

Max. Pfahlldnge * mit Hammer
Max. pile length* with hammer

HRS 4, HRS 5, HRS 6 18,38 m 80,31 ft
Fambo HR 5000 2015 m 66,10 ft
Fambo HR 7000 19,88 m 85,21 ft
Pileco D19-42 16,45 m 53,97 ft
Pileco D25-32 /D30-32 16,18 m 53,07 ft
Pileco D36-32 /D46-32 16,18 m 53,07 ft

* Unterkante bis Rammhaube {mit Standard-
Schlaghaubeneinsatz flir Betonpfahl)
Lower edge to pile cap (with standard pile cap
adapter for concrete pile)

RM 20 © RTG Rammtechnik GmbH, 3/2016
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Serienausstattung
Standard equipment

Stapelbare Gegengewichte 2 x1,8t+4,91)
Stackable counterweight blocks (2 x 1,8t +4,91)

Teilbarer Mékler
Separable mast

Verzurraugen an Raupentrdgern
Transport securing lugs on crawler units

Aufstiegsleiter zum Oberwagen
Access ladder on uppercarriage

Bordwerkzeugsatz
On-board tool set

Bordbeleuchtungssatz (4 Scheinwerfer)
On-board lighting set (4 spotlights)

Elektrische Betankungspumpe
Electric refuelling pump

Diagnoseleiste fur hydraulische Funktionen
Diagnostic panel for hydraulic functions

Mastneigungsautomatik
Automatic alignment of mast

Rohrbruchsicherungen flir alle Zylinder
Pipe burst protection for all cylinders

Parallelogrammkinematik
Parallelogram kinematic linkage system

Komfortfahrerkabine mit Schiebettr
High-comfort operator’s cab with sliding cab door

Seitenscheibe zum Schieben
Sliding window in cab door

Nach oben faltbare Serviceklappen
Upward-folding service doors

Radio mit CD Player
Radio with CD player

Ergonomischer Fahrersitz
Ergonomically designed operator seat

FOPS Dachschutzgitter
Protective roof grate (FOPS compliant)

Ruckfahrkamera
Video camera for reverse movement control

Klimaanlage
Air conditioning system

Wisch-Wasch Anlage fur Dach- und Frontscheiben
Wash and wipe at front and roof windows

Trittroste (neben der Kabine)
Catwalk (on side of operator’s cab)

Elektronische Vorsteuerung
Electronic pre-control system

Farbmonitor ohne Aufzeichnung
Color monitor without data recording

Elektronische Begrenzung der Mastausladung
Electronically controlled horizontal displacement

Zusatzausstattung
Optional equipment

B-TRONIC 4.1 Maschinendaten Erfassungs- und
Aufzeichnungssystem (mit Basis Modul - Hammerbetrieb)

B-TRONIC 4.1 Machine operating data acquisition and
recording system (with basic module - hammer operation)

Elektronische Module flir SOB, FDP und DTH
Electronic modules for CFA, FDP and DTH

Mastkopf flir SOB, FDP und DTH
Masthead for CFA, FDP and DTH

Vorbohrsystem: Hilfswinde 43 kN), Drehantrieb, Schlitten und
Vorbohrschnecke

Predrilling system: auxiliary winch (9,700 Ibf), rotary drive,
sledge and predrilling auger

Hauptwinde 133 kN
Main winch 133 kN (29.900 Ib)

Drehgetriebe KDK 150 fur SOB / FDP
Rotary drive KDK 150 for CFA / FDP

Elektrische und hydraulische Vorrtstung fur:
Hammerbetrieb mit Yorbohrschnecke, FDP (Verdrangerbohren),
SOB (mit Drehantrieb KDK 150), DTH (Imlochhammer)
Pre-equipped with hydraulic and electric installations for:
Hammer operation with predrilling auger, FDP (Full
Displacement Piling), CFA (with rotary drive KDK 150),
DTH (Down the hole hammer)

Absturzsicherung am Oberwagen
Safety rails upper level

Pfahlfihrung

Pile guide

Mastabstltzzylinder

Mast prop cylinder

Untere Mastverléngerung mit hydraulischer Abstltzung
Lower mast extension with hydraulic support

Oberwagen Heckabstitzung
Uppercarriage rear support unit
Zusatzscheinwerfer

Additional spotlights

Vorbereitung Schutzbellftung
Pre-equipped for pressurized air conditioning system

Schutzgitter flur Dach- und/oder Frontscheibe
Protective guard for roof window and/or front windscreen

Gegengewichtabsetzvorrichtung
Counterweight lowering device

Klimatronik
Climatronic

Biodlbeflllung
Bio-degradable oil

Zentralschmierung
Central lubrication

Motor Cummins QSB 6.7 (201 kW@2.000 U/min) Stage IV
Engine Cummins QSB 6.7 (201 kW@2.000 rpm) Tier 4 final

ECO Modus: Reduzierter Krafstoffverbrauch im Hammerbetrieb
Eco Mode: Reduced fuel consumption with hammer operation

Tablet
Tablet

DTR Modul
DTR module

© RTG Rammtechnik GmbH, 3/2016
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Tragergerat BT 55 H Base carrier BT 55 H
Abmessungen Dimensions
Oberwagenbreite 3,00m 9.85ft
Width of uppercarriage
Breite Unterwagen 3,20-4,70m 10.5-15.4 1t
Crawler width
Kettenbreite® 900 mm 2.95ft
Width of track shoes™
A Laufwerkslinge 5,19 m 17.0 ft

Overall crawler length
B Turasabstand 4,34 m 14.2 ft

Wheel distance

* Optional (800 mm /1.000 mm)
optional (2.62 ft / 3.28 ft)

Oberwagen

Diesel-Motor (wassergekuhlt)
Diesel-engine (water-cooled)

Leistung
Rated output

Drehzahl
Rotation speed

optional

Diesel-Motor (wassergekihlt)
Diesel-engine (water-cooled)

Leistung
Rated output

Drehzahl
Rotation speed

Dieseltankinhalt
Diesel tank capacity

Hydrauliktankinhalt
Hydraulic tank capacity

Hauptpumpen (leistungsgeregelt)
Main pumps (power controlled)

Nebenpumpe
Auxiliary pump

Servopumpen
Additional pumps

Hydraulik&lkihler
Hydraulic oil cooler

Unterwagen UW 60 F

Laufwerk
Crawler

Zugkraft
Towing force

Fahrgeschwindigkeit
Crawler speed

Hydraulische Verklemmung
Hydraulic lockable

Uppercarriage

Cummins QSB 6.7 (Stage Il A- Tier 3)
201 kW 270 HP

2.000 1/min 2,000 rpm

Cummins QSB 6.7 (Stage IV - Tier 4 final)

201 kW 270 HP
2.000 1/min 2,000 rpm
600 | 159 gal

620 | 164 gal

2 x 213 1/min 2 x 56 gal/min
1 x2131/min 1 x 56 gal/min

25/25/44/44 1/min 7/7/12/12 gal/min

2 x 90 kW 2 x 120 HP
Undercarriage UW 60 F
B 60
460 kN 103,410 Ibf
0 - 1,46 km/h 0-0.91 mph

RM 20
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Transportdaten Transport data
Gewichtsangaben sind ca. Werte, Zusatzausrlistungen (Optionen) kbnnen das
Gesamtgewicht verdndern. Genaue Transportgewichte sind anzufragen.

Weights shown are approximate values; optional equipment may change the overall
weight. Exact transport weights have to be inquired at your local dealer.

BI
Dl D

A Transportlédnge 20,0 m 65.60 ft
Transport length

B Transporthohe 3,2m 10.50 ft
Height for transport

B' Transporthohe 3,85m 12.60 ft
Height for transport

C Linge Laufwerk 5,19 m 17.00 ft
Crawler length

D Transportbreite (Unterwagen) 3.2m 10.50 ft
Width for transport (Undercarriage)

D' Transportbreite (Oberwagen) 32m 10.50 ft
Width for transport (Uppercarriage)

Gewicht * (ohne Gegengewicht) 50,0t 110.250 Ib

Weight * (without counterweight)

Gewicht (mit Hammer HRS 5
und Gegengewicht49t+2x1,81) ca. 684t 150.800 Ib
Weight (with hammer HRS 5
and counterweight 49t +2x 1,81)

* ohne Zusatzausstattung / without optional equipment

© RTG Rammtechnik GmbH, 3/2016 RM 20




HRS

Beschleunigter Hydraulikhammer
Accelerated Hydraulic Hammer
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Produktbeschreibung

Bei der Rammhammerserie HRS von RTG Rammtechnik
GmbH handelt es sich um einen komplette Neuentwick-
lung eines beschleunigten Rammhammers fir Schlag-
rammarbeiten. Mit diesem hydraulisch betriebenen Ham-
mer kdnnen Rammarbeiten schneller, effektiver, und kos-
teneffizienter durchgefiihrt werden.

Ein speziell konzipiertes Schlaghaubenkonzept ermdglicht
das Einrammen von Betonpféhlen, Stahlrohren, Spund-
wandprofilen und verschiedener Profiltrager.

Um den heutigen Produktionsstandards gerecht zu wer-
den, kénnen alle Maschinen auf Wunsch, mit einem
Pfahldokumentationssystem ausgerlstet werden.

Durch einzigartige Highlights, wie integrierter automati-
scher Zentralschmieranlage, aktiver elektronischer Bautei-
lGberwachung mit Fehlerdiagnose, sowie einem kompak-
ten langenunabhangigen Hochleistungszylinder mit Spe-
ziallagerungen, werden Wartungs- und Stillstandszeiten
auf ein Minimum reduziert.

Abmessungen

570
Bohrachse
Drilling axis

Product description

The HRS hydraulic piling hammer series by RTG
Rammtechnik GmbH is a completely new development
of an accelerated hydraulic hammer for impact pile driv-
ing. With this hydraulic hammer pile driving operations
can be carried out faster, more efficiently and morecost
effectively.

A specially developed drive cap design makes it possible
to drive a wide range of pile types and sizes, such as
precast concrete piles, tubular steel piles, steel sheet
piles in pairs and all types of universal bearing piles.

In order to comply with today’s production standards, all
machines can on request be equipped with a full pile
documentation system.

Maintenance and down times can be reduced to a mini-
mum by unique features, such as an integrated automat-
ic central lubrication system, active electronic component
monitoring system with fault diagnosis and also a com-
pact length-independent heavy-duty cylinder with special
bearings.

Dimensions

2290

5998 (HRS4/5)
6278 (HRS6)

2720

988

1006

Pl 112 04/2014



Technische Daten Technical specifications

HRS 4 HRS 5 HRS 6
Max. Wurfhéhe Max. drop height m 1,2 1,2 1,2
Min. Wurfhéhe Min. drop height m 0,2 0,2 0,2
Max. Energie Max. energy kNm 58 72 86
Schlage/Minute Blows per minute 1/min 50-120 50-120 50 - 120
Rammgewicht Ram weight kg 4.000 5.000 6.000
Hydraulik Hydraulic system
Druck Operating pressure bar 170 200 250
Volumenstrom Oil flow |/min 250 250 250
Hydr. Leistung Hydraulic power kW 79 93 116
Hydraulikschlauche Hydraulic hoses
Durchmesser Druckleitung Diameter pressure line mm 38 38 38
Durchmesser Riickleitung Diameter return line mm 38 38 38
Elektr. Versorgung Electric energy supply 24V DC 24V DC 24V DC
Abmessungen Dimensions
(mit HRS Schlaghaube) (with HRS pile cap)
Gewicht Weight kg 8.600 9.600 10.825
Hoéhe Height mm 5.998 5.998 6.278
Breite Width mm 1.006 1.006 1.006
Tiefe Depth mm 1.193 1.193 1.193
Schlaghauben fiir: Drive caps for:
Stahlrohre bis 800 mm Steel pipes up to 800 mm X X X
Betonpfahle 300x300 Concrete piles 300x300 X X X
Betonpfahle 350x350 Concrete piles 350x350 X X X
Betonpfahle 400x400 Concrete piles 400x400 X X X
Betonpféhle bis 450x450 Concrete piles 450x450 X X X
mit Pileco Rammhauben With Pileco drive caps X X X
Tragergerat Base machine RM 20 RM 20 RM 20 *

* mit Einschréankungen / subject to restrictions

Pl 112 04/2014



HRS Vorteile HRS Specific advantages

»  Kompakte Bauweise. »  Compact construction

»  Hohes Leistungsgewicht »  High power to weight ratio

»  Variable Gestaltung des Schlagewichts »  Adjustable ram stroke

»  Kurzer, kompakter und l&angenunabhéangiger »  Short, compact and length-independent
Hochleistungshydraulikzylinder heavy-duty hydraulic cylinder

»  Speziell entwickeltes Dampfungssystem flir »  Specially designed damping system for
Hydraulikzylinder hydraulic cylinder

> Integriertes Hydrauliksystem »  Integrated hydraulic system

»  Modulare Rahmenbauweise »  Modular frame construction

» Reibungs-, und verschleiBoptimiertes Gleitflih- »  Optimized friction and wear resistant sliding
rungsmaterial guide material

> Integriertes automatisches Schmiersystem »  Integrated automatic lubrication system

»  Pfahldokumentationssystem (optional) »  Pile documentation system (optional)

» Im Tragergerat integriertes Steuerungs-, und »  Control and diagnostic system integrated in
Diagnosesystem base machine

>  Elektronische Schlaggewichtsiberwachung mit >  Electronic impact energy control with safety
Sicherheitsabschaltung shutdown

»  Wartungsfreundlich »  Easy to maintain

»  Schallgeddmmt »  Reduced impact noise

Bedienung und Steuerung des Hammers tber Funktionen des Tragergerétes
Operation and control of hammer via controls in operator’s cab of base machine

| —
Depth Stroke rate
-4,943 m Counter PG I3
Acceleration m :
Delay B \

Eneray | IECETIT )

Winch 1 m

Winch 2 m — EEEEER—

Schlaggewicht Daume:nrad
M Strokes heben/senken Fallhéhe
g 202 bar | Ram A 3 ry Thumbwheel
Eaurctstion Raise and lower ; Drop height
. | Daumenrad
B-Tronic Bildschirm - Funktionsanzeigen Einzelschlag ® Schlagfrequenz
B-Tronic screen — operating display Single blow Thumbwheel
Impact frequency
B—g_ E Hammerautomatik
A Ein / Aus
| | — Automatic hammer
mode (On / Off)

RTG Rammtechnik GmbH
BAUER-StraBe 1

86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 (0)82 52 97-0
info@rtg-gmbh.de
www.rtg-rammtechnik.de

RTG
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Design developments and process improvements may require
the specification and materials to be updated and changed
without prior notice or liability. lllustrations may include optional
equipment and not show all possible configurations. These and
the technical data are provided as indicative information only,
with any errors and misprints reserved

Konstruktionsentwicklungen und Prozessverbesserungen kénnen
Aktualisierungen und Anderungen von Spezifikation und Materia-
lien ohne vorherige Ankiindigung oder Haftung erforderlich ma-
chen. Die Abbildungen enthalten méglicherweise optionale Aus-
stattung und zeigen nicht alle méglichen Konfigurationen. Diese
Angaben und die technischen Daten haben ausschlieBlich Informa-
tionscharakter. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Pl 112 04/2014



Weitere Verfahren Additional applications

[ Hammerbetrieb SOB
| mit Vorbohrschnecke mit KDK 150
:] Hammer operation CFA

[ with predrilling auger with KDK 150
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FDP Verdrangerbohren f» DTH Imlochhammer
mit KDK 150 mit MB 100-DTH

Down the hole hammer

‘ Full Displacement Piling
with MB 100-DTH

with KDK 150
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www.rtg-rammtechnik.de RAMMTECHNIK GMBH

BAUER-Strasse 1

Konstruktionsentwicklungen und Prozessverbesserungen konnen

Aktualisierungen und Anderungen von Spezifikation und Materialien 86529 Schrobenhausen
ohne vorherige Ankiindigung oder Haftung erfordetlich machen. Germany

Die Abbildungen enthalten maglicherweise optionale Ausstattung Tel. +49 8252 97-0

und zeigen nicht alle maglichen Konfigurationen. info@rtg-gmbh_de

Diese Angaben und die technischen Daten haben ausschlieBlich www.rtg-rammtechnik.de

Informationscharakter. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Design developments and process improvements may require the

specification and materials to be updated and changed without BALED

prior notice or liability. lllustrations may include optional equipment Group
and not show all possible configurations.

These and the technical data are provided as indicative information
only, with any errors and misprints reserved.
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